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MARQUE DE SECURITE DEPOSEE

PENTODE
5686

MINIATURE DE SECURITE
A FAISCEAUX DIRIGES

La pentode 5686 est désignée pour fonctionner en
amplificatrice de puissance BF, classe A et HF, classe C
jusqu’a 160 MHz environ.

Ce tube est spécialement destiné a I'équipement de
matériels militaires et professionnels. Sa structure interne
renforcée lui confére une grande robustesse mécanique
et une sécurité de fonctionnement élevée.

Ce tube a été développé sur marché du Service
Technique des Télécommunications de I’AIR.

BROCHAGE CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ENCOMBREMENT
Cathode a oxydes, chauffage indirect. A 22-2 UTE
Tension filament (V) 6,3 + 10 .
Courant filament (A) 0,35 ¢ 22,2 max.
) @11,125%0,025
Capacités entre Avec Sans //\
électrodes blindage | blindage % R
— pu F externe | externe E ~
‘ — Cathode et grille 3 o !
2 — Grille | Grille | a anode = ~
3 — Cathode et grille 3 max 0,08 0,11 . “
Filament i s
glqlrlnegt Enirée 6,5 6,4 ; U u_‘qu _ 1,02 + 0,05
rille . t F_
Jah Sortie 8,5 4 ~

Cathode et grille 3
Grille 2
~ Montage :

Embase miniature
9 broches : 9-C-12.
Poids net: 12 g

Le blindage externe d'un diametre intérieur
de 22,2 est connecté & la cathode.

Tube antérieurement fabriqué par la Société Francaise
Radio-Electrique fusionnée avec C.S.F.

ONORVBWNG NI E GENERALE DE T.S.F.

DIRECTION (GOUNIERCIALE o 55, RUE GREFFULHE e LEVALLOIS-PERRET e SEINE e PER. 34-00
11.661 - 1/8

toutes
positions




CONDITIONS LIMITES D'UTILISATION

VALEURS ABSOLUES

Tension d'anode (V). . . . . . . 275
Tension de grille 2 (V) . 5 o o o o 275
Tension continue de grille | minimum (V) 5 o o o o a - 165
Puissance cppllquee wy. . . . .. L
Dissipation d'anode (W) . . . . . | S ) 8,25
D|55|pcmon degrille2(W) . . . . . . . 33
Courant d‘anode (mA) . . . . . e . 44
Courant de grille 2 (mA). . . . . . . 16,5
Courant de grille | (mA). . . . . . 33
Résistance de grille 1 (MQ)
- avec polarisation fixe classe A(MQ) . . . . . . . 0,1
- avec polarisation fixe classe C(MQ) . . . . . . 0,05
- avec polarisation automatique classe A (MQ) . . . . . 05
- avec polarisation automatique classe C(MQ) . . . . . 0,05
Tension entre cathode et filament(v). . . . . . . + 100
Température de 'ampouvle (°C) . . . . . . . | 225

EXEMPLES DE FONCTIONNEMENT

AMPLIFICATRICE CLASSE Al

Tension d’anode (V). . . . . . . . . . . . 250
Tensionde grille2 (V) . . . . . . . . . . . 250
Tension de grille 1 (V) . Ce - 12,5
Créte de tension BF appllquee sur gl (V) e 12,5
Résistance interne (kQ) . P T 45
Pente (mA/V) . e 3,1
Courant d’anode au repos (mA) e 27
Courant de grille 2 au repos (mA) e e 3
Résistance de charge (kQ) . e e 9
Puissance de sortie (W) . . . . . . . . . . . 27 |

AMPLIFICATRICE CLASSE C télégraphie jusqu’a 160 MHz.

Tension d’‘anode (V). . . . . . . . . . 250 250
Tension de grille 2 (V) . . . . . . . . . 180 250
Tensiondegrille 1 (V) . . . . . . . . .| =30 - 50
Résistance de grille | (kQ) . Ce e 15 25
Créte de tension HF appliquée & gl (V) e 50 75
Courant d’'anode (mA) . Ce e 30 40
Courant de grille 2, env. (mA) e e e e 6,5 10,5
Courant de grille I, env. (mA) . . . . . . . 2 2
Puissance de commande, env. (W) . . . . . . 0,10 0,15
Puissance de sortie, env. (W) . .. 5 6,5
Puissance nominale de sortie & 125 MHz (W) L = | 5,25

VALEURS LIMITES DES CARACTERISTIQUES POUR
PROJETS D’EQUIPEMENT

Mlnlmum Maximum

I |

| |
CourantfilamentmA] = = . 320 | 380 |

VE—=63V. |
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Minimum | Maximum
Courant d’anode (mA) . . . . . 21 35
Vf=6,3V;Va=250V; Vg2 =250V;
Vgl =-=125V. :
Courantde grille2 (mA). . . . . . . . . | 6
VF=6,3V;Va=250V;Vg2=250V;
Vgl =— 12,5 V.
_Pente (mA/V) . . . . . . . 2,6 4
VF—=6,3V;Va=250V;Vg2=250V;
Vgl == 125V. :
Puissance de sortie en amplificatrice (W) . . . . . 2,2 -
VF=6,3V;Va=250V;Vg2=250V;
Vgl =— 12,5V ;Ra =9 kQ; Vsignal =88V eff.
Puissance de sortie en oscillatrice (W) . . . . . 5,25 -
Vf=6,3V;Va=250V;Vg2—250V;
Rgl =25KQ; f=>5 MHz.
Tension signal réglée pour Igl = 2mA
Za adaptée pour la = 40mA
aprés 500 h. de durée* . . . . . 4,25 -
Puissance de sortie en oscillatrice (W) e 4,3 -
VF=63V;Va=250V; Vg2 =250V;
Vgl = — 50 V; f = 125 MHz.
Tension signal réglée pour la = 40 mA
Courant de grille2 en HF (mA) . . . . . . . - 13
VF—=6,3V;Va=250V;Vg2=250V;
Rgl =:25kQ ; f =5 MHz.
Tension signal réglée pour Igl =2 mA
Za adaptée pour la = 40 mA
Courant inverse de grille | (pA) . . . . . . . - 2
VF=63V;Va=250V;Vg2=250V;
Vgl =— 12,5V ; Rgl = 100 kQ.
aprés 500 h. de durée* . e e = 2
Capacités entre électrodes (uuF) avec blindage externe de
@ intérieur 22,2 connecté & la cathode
Capacité entre grille | et anode — 0,08
Capacité d’entrée . . . . .. 5 8
Capacité de sortie . . . L 7 10
Courant filament-cathode (uA) - 20
VE=63V;Vfk==100V.
Résistance d'isolement entre électrodes (MQ)
VE=63V.
— 100 V entre la grille | et les autres électrodes. . . 100 -
— 300 V entre 'anode et les autres électrodes . . . 100 -
Tension vibratoire(mv) . . . . . . . . . - 600
VF=63V;Va=250V;Vg2=250V;
Vgl = — 12,5V; Ra =2000 Q.

Accélération de 10 g & 50 Hz

* Les conditions de durée sont : VF = 6,3 V; Va = 250V : Vg2 = 250 V ;
Vgl=0V; Rk —=400Q; Rgl =0, MQ; Vfk =100V le filament étant positif par
rapport d la cathode, température de 'ampoule 220°C, fonctionnement intermittent.

COMPAGNIE GENERALE DE T.S.FE.

DEPARTEMENT LAMPES
DIRECTION COMMERCIALE e 55, RUE GREFFULHE e LEVALLOIS-PERRET e SEINE e PER. 34-0c0




ESSAIS SPECIAUX DE CONTROLE

FATIGUE FILAMENT

2000 cycles : allumage une minute, extinction une minute.
Vf =7,5V; Va =Vg3 =Vg2 = Vgl = 0; Vfk = 130 V.

RESISTANCE AUX CHOCS

Cing chocs de 450 g appliqués successivement dans quatre sens suivant
trois axes perpendiculaires.

FATIGUE VIBRATIONS

Vibration sinusoidale appliquée successivement suivant trois directions
perpendiculaires (3 fois 24 heures).

Accélération 2,5 g.
Fréquence 25 Hz.

COMPAGNIE GENERALE DE T.S.FE.

DEPARTEMENT LAMPES -
DIRECTION COMMERCIALE e 55, RUE GREFFULHE e LEVALLOIS-PERRET e SEINE e PER. 34-00




CARACTERISTIQUES MOYENNES I2/Va
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CARACTERISTIQUES MOYENNES I2/Va
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Ig2/Vygr
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CARACTERISTIQUES MOYENNES Igz- Igt/Va |
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