
PHILIPS „MINIWATT" DK 21 
Röhrentype: Oktode, Mischröhre für fJberlagerungs-

empfänger 
Tjpe.de tube: ogtpde, cha:geur de frequenoe pour super-

heterodynes 
Type of tube: octode, frequency converter for superhete-

rodyne receivers 

Heizung direkt, durch Batteriestrom, gleich-
gerichteten Netzwechselstrom oder Netzgleich-
strom, Parallel- oder Serienapeisung 
Chauffage direct, par courant de batterie, Vf 1,4 V courant redresee du secteur alternatif ou If 0,050 A courant du secteur continu, alimentation en 
parallele cu en aerie 
Heating direct, by battery current, rectified 
alternating mains current or D.C. mains current 
parallel or series filament supply 

Kapazitäten 
Capacites 
Capacities 

Cag4 < 0,1 µµF Cg2 5,9 µµF 
Ca 9,4 µ1+F Cg2g4 <0 9 µ11F 
Cgg4 9,2 1+µF C(gl+g3)g4 1,3 p.cP 
C(gl+g3) 7,0 µµF 

Daten zur Verwendung als Mischröhre 
Caracteristiques pour l'utilisation comme changeur de 
frequente 
Characteristics for use as frequency converter 
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Kenndaten des Oszillatorteiles (k+g1+G2) 
Caracteristiques typiieues de la partie oscillatrice 
(k+fI +g2) 
Typ1o.l characteristics of the nsni'l^.tor section 
(k+g1+g2) 

Va 90V 

Vg5 90 V 
Vg4 0V 
Vg2 60 V 
Vgl 0V 
Ig2 3,1 m, 
Sclg2 050 } ./V 
u ̂ 1 e2 8.5 
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K21 PHILIPS „MINIWATT" 

Gr isätzliche Betriebsschaltung 
Schema de principe pour 1'utilisation 
Fundamental circuit diagram for operation 

Grenzwerte für den Betrieb 
Ltsites fixees pour 1'utilisation 
Limit ratings for operation 

Va max. 135 V 
Wa max. 0,3 W 
VB5 max. 135 V 
*g5 max. 0,05 W 
Vg2 max. BO V 
Wg2 max. 0,3 W 
Ik max. 5 mA 
Vg4 (Ig4 = +0,3 1M) max. +0,2 V 
Rgg4k max. 3 MD 
R(g1+63)k max. 0,1 MD 

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse and max. Abmes-
sungen in m . 
Disposition des electrodes, connexions du culot et di-
mensions max, en mm. 
Electrode arrangement, base connections and max. dimen-
sions in mm. 
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DK 21 PHILIPS „MINIWATT" 
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DK 21 
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